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Azienda con sistema di gestione qualitd UNI EN ISO 9001:2008

SC’A Studio Chimico Ambientale SR

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- lerreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Rapporto di prova

Committente:

Produttore:

Dott. Giuseppe Pistone

ALBO DEI CHIKICI
DI CATAMLA,

n. 35HR

Responsabile [ aboratorio-

Perito  del

Giudice del Tribunale di Catania n 14
cal."Chimici - C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat."Chimici

3457-2017

Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)

Codici di Limiti di
Codici di Classe e indicazione di | “°Ncentrazione
armics Unita di Valore — Mot categoria di o :L e
A £ misura riscontrato neertezza | Metedo di analisi pericolo Reg(CE) R '.-’;%'fgn 08 caratteristiche
1272/08es.m.i | Rea( ! di pericolo Reg
£:5.M:1 (UE)1357/14
Natura rifiuto = Organolettico
Stato fisico solido non - Organolettico
polverulento
Odore inodore = Organolettico
Colore grigio & Organolettico
Punto di infiammabilita °C >60 o ISO 13736:2013
pH (in acqua) 7,8 - CNR IRSA 1 Q64 vol 3
1985
residuo a 105 °C % 96,25 = UNI EN 14346:2007 A
(essiccazione in stufa)
perdita a fuoco a 550 °C % 3,26 - UNI EN 15169:2007
sul secco
Metalli
Antimonio(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 Skin Corr 1B H314 1000 (HP4)
Skin Corr 18 H314 50000 (HP8)
+EPA6010D2014 Akt oo s H411 250000 (HP14)
Arsenico(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 Acute Tox 3 H301 1000 (HP7)
Acute Tox 3 H331 25000 (HP14)
+EPA6010D2014 Carc 1A H350 35000 (HP6)
Aquatic chronic 2 H400
Aquatic Acute 1 H410
Bario (composti) ma/kg 63 - EPA3050B 1996 A:L’:t- 5_:31 14 :;g; ;égggg E::?«; g
e [ox
+EPAG010D2014 i e
Aquatic chronic 2 H411
Berillio(composti) mg/kg <10 - EPA30508 1996 *;Ckl{teiz’rgtxg :g(li; ;ggg Eni‘g
n
+EPAG010D2014 Skin Sens 1 H317 10000 (HPS5)
Eye init, 2 H319 100000 (HP13)
Acute tox 2 H330 200000 (Hp4)
STOT SE 3 H335 250000 (HP14)
Carc 1B H3501
STOT RE 1 H372
Aquatic chronic 2 H411
Cadmio(compostl') mg/kg <10 - EPA3050B 1956 :;U: 1T_0X§ :ggé }ggg Egs';‘i;lpll)
e Tox
+EPA6010D2014 Carc.1A H340 3000 (HP10)
Muta 1B H350 5000 (HP6)
Repr. 1B H360fd 10000 (HP5)
Aquatic chronic 1 H372 25000 (HP14)
Aquatic Acute 1 H400
H410
Cobalto(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 Aqsmg S:Efft 1 . :i«% %ﬁgnuz::ﬁ)a .
juatic e
+EPAG010D2014 Aquatic chronic 1 H410 _J
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Azienda con sistema di gestione qualitda UNI EN ISO 9001:2008

[ A\ Studio Chimico Ambientale SRL

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti-  consulenze ambientali-  perizie chimiche - misure
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Dott. Giuseppe Pistone

ALBO DEI CHIMIC)

DI CATAHLA.
n. 384,

Responsabile Laboratorio- Ferito  del
Giudice del Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat."Chimici

Rapporto di prova 3457-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
P Limiti di
ﬁ Codici di Classe e i d(i:g:z';::; di | concentrazione
Unita di Valore - o categoria di 3 e
Parametro misura riscontrato Incertezza | Metodo di analisi pericolo Reg(CE) R 'ézr;:gl;’z /08 caratteristiche
1272/08 e s.m.i eg( — di pericolo Reg
£5m. (UE)1357/14
Cromo(composti) mg/kg <10 = EPA3050B 1996 = =
+EPA6010D2014
Cromo VI{composti) mg/kg <10 = EPA3050B 1996 AcGte Tox 4 H302 1000 (HP7)
+EPA6010D2014 Carc 18 H350 25000 (HP14)
Aquatic Acute 1 H400 250000 (HP6)
Aquatic chronic 1 H410
Ferro{composti) mg/kg 680 - EPA3050B 1996 ';!;REI Tgx ; :_g?; ggggﬂﬂ E“gg
in Irrit. 00 (Hi
+EPA6010D2014 Eye Imit.2 H319
Molibdeno(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 ;_VS T“{;'éi :';‘;2 ;ggg £€S%4 .
+EPAG010D2014 Carc 2 H351
Mercurio(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 Acute Tox 2 H300 2500 (HPE)
+EPAG010D2014 Acute Tox 1 H310 25000 (HP14)
Acute Tox 2 H330 100000 (HPS)
STOT RE 2 H373
Aquatic Acute 1 H400
Aguatic chronic 1 H410
Nichel(composti) mg/kg <10 = EPA3050B 1996 R5kin 55?5 11 :gf; ;ggg Esgi[)))
esp. Sens
+EPAG010D2014 Muta 2 H334 10000 (HP5-HP11)
Carc 1 A H341 25000 (HP14)
Repr. 1B H3501 100000 (HP13)
STOT RE 1 H360D
Aquatic Acute 1 H372
Aquatic chronic 1 H400
H410
Piombo(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 :CU:E 10* ;‘ :gg; 3000 {*(i:;ﬂ)
cute Tox 5000 14)
+EPA6010D2014 Repr. 1A H360DF 100000 (HP5)
STOT RE 2 H373 225000 (HPG)
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Rame(composti) ma/kg <10 = EPA3050B 1996 ] e 0 o
{ rmt..
+EPA6010D2014 Eye Irrit.2 H319 250000 (HPE)
STOT RE 2 H400
Aquatic Acute 1 H410
Aquatic chronic 1
Selenio(composti) mg/kg <10 T EPA3050B 1996 :cﬂis _on g Eggi ;g%g g:g;‘)
ox
+EPAG010D2014 STOT RE 2 H373 100000 (HPS)
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Stagno(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 Skin Corr 18 H314 50000 (HP8)
+EPAG6010D2014 Aguatic chronic 3 H412
Tallio{composti} mg/kg <10 - EPA3050B 1996 {AELJ:E 1'{03 i ggg igggo(gmls)
e Tox
J +EPA6010D2014 STOT RE 2 H373 250000 (HP14)
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN 1SO 8001:2008

SCA Studio Chimico Ambientale SRL

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- lerreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure
eleltromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Dott. Giuseppe Pistone

C

\]

ALBO DEI CHIKICI

DI CATANIA
n. 356

Responsabile Laboratorio-

Perito  del

Giudice del Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat."Chimici

Rapporto di prova 3457-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
—— Limiti di
Codici di Classe e in d(i:ccfz';:':é di | concentrazione
Parametro Unita di Valore Incertezza | Metodo di analisi categoria di I ﬁcglo
misura riscontrato pericolo Reg(CE) R ('();)1272 708 caratteristiche
1272/08 e s.m.i | "e9 it di pericolo Reg
i (UE)1357/14
Aquatic chronic 2 H411
Vanadio (composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 xfﬁte ?X : :ggg 3l(t;(l])gg((HH!’PS-‘!;)J"11)
e Tox 1
+EPA6010D2014 STOT RE 2 H335 225000 (HP6)
Muta 2 H341 250000 (HP14)
Repr.2 H361d
STOT RE 1 H372
Aquatic chronic 2 H411
Zinco(composti) mg/kg 32 = EPA3050B 1996 AEcute Dzoxlq :ggé igggggH(t;l:g}
ye Dam
+EPAG010D2014 Aquatic acute 1 H400 250000 (HP6)
Aquatic chronic 2 H410
Solventi Organici Aromatici
Benzene mg/Kg <1 = EPA 5035A 2002+ EPA F]A:mﬁ_rﬁq 12 :igf‘ }gggg“(‘:;g}"ll)
p. Tox
8260C 2006 Skin Irrit.2 H315 200000 (HP4)
Eye Irrit.2 H319
Muta 1B H340
Carc. 1A H350
STOTRE 1 H372
m+p-xylene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA ;‘iﬂm;-iqi L‘gg gggggg(ﬁppg;
e Tox
8260C 2006 Skin Irrit.2 H315
Acute Tox 4 H332
o-xylene mag/Kg <1 7 EPA 5035A 2002+ EPA ;’Brtf:!TUq i :ﬁg gggggg(g&gg
\Cul ox
8260C 2006 Skin Trrit.2 H315
Acute Tox 4 H332
Toluene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA F}Mar"ET”q 12 ':éf,f 388335)%;3
p. Tox
8260C 2005 Skin Irrit.2 H315 200000 (HP4)
STOT SE 3 H336
Repr.2 H361d
STOT RE 1 H373
Etilbenzene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA Flame Liq 2 H225 225000 (HPE)
8260C 2006 Acute Tox 4 H332
1,2- Diclorobenzene mg/Kg <1 @ EPA 5035A 2002+ EPA Acute Tox 4 H302 25000(HP 14)
8260C 2006 Skin Irrit.2 H315 200000 (HP4-HPS)
Eye Iriit.2 H319 250000 (HPG)
- STOT SE 3 H335
Aquatic acute 1 H400
Aguatic chronic 1 H410
1,3- Diclorobenzene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA Acute Tox 4 H302 250000 (HP6-HP14)
8260C 2006 Aquatic chronic 2 H411
1,4- Diclorobenzene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA Eye Imit.2 H319 1000(HP 7)
8260C 2006 Carc,2 H351 25000 (HP14)
Aquatic acute 1 H400 200000 (HP4)
Aquatic chronic 1 H410
Fenoli
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Azienda con sistema di gestione qualits UNI EN 150 9001:2008

SC’A Studio Chimico Ambientale SR

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti

Dott. Giuseppe Pistone

ALBO DEI'CHIMICI

D CATANIA
n, 3854

Responsabile Laboratorio- Perito del
Giudice del Tribunale di Cafania n 14

di lavoro- terreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali Catania n 38 cat."Chimici
Rapporto di prova 3457-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
e Limiti di
F . Codici di C_lass_ee in d?éle;::o; di concentrazione
Parametro :ll:slflar: I riszz:li;:to Incertezza | Metodo di analisi pe:izgig‘:{g?éﬂ peneato caratteristiche
1272/08 e s.m. | Reg(‘:ﬂfﬂz" 98 | 4i pericolo Reg
S (UE)1357/14
Fenolo mg/Kg <1 = EPA 3550B+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2-clorofenolo mg/Kg <1 = EPA 3550B+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2-metilfenolo mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
4-metilfenclo mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2-nirofenolo mg/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4dimetilfenolo mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4 didorofenolo mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
4-dloro-3-metilfenolo mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4,6 triclorofenolo ma/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4,5 triclorofenolo mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Idrocarburi Policiclici Aromatici
Acenaphthene mg/Kg <1 } EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Acenaphthylene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Antracene mg/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo (A) Antracene mg/Kg <1 ; EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo (A) Pyrene mg/Kg <1 & EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo (b) fiuorantene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo(ghi)perylene mg/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo(k) fluoranthene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Crisene ma/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2008

SC’A Studio Chimico Ambientale SRI

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali-

acque - emissioni- ambienti

Dott. Giuseppe Pistone

C

Y

ALS0 DEI CHIMICH

DI CATANLA
A, 38HA

Responsabile Laboratorio-

Perito  del

Giudice del Tribunale di Catania n 14

di lavoro- terreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
eletiromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali Catania n 38 cat."Chimici
Rapporto di prova 3457-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
S Limiti di
Codici di Classe e . d(.:Od'F' di di | concentrazione
Parametro Unita di Valore Incertezza | Metodo di analisi categaria di i ma?lo::e l
misura riscontrato pericolo Reg(CE) R '22’;:;;2 08 caratteristiche
1272/08 e s.m.i eg(e 72/08 | di pericolo Reg
St (UE)1357/14
Dibenzo (a,h) antracene mg/Kg £ EPA 3540C+ EPA 3640A+
<1 EPA 8270D
Fluoranthene mg/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Fluorene mg/Kg <1 C EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Indeno (1,2,3- CD) mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
Pyrene EPA 8270D
Naphthalene mg/Kg <1 . EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Phenantrene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Pyrene mg/Kg <1 ) EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Nitrobenzeni
ma/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+
Nitrobenzene EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+
2,4 dinitrotoluene EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+
2,6 dinitrotoluene EPA 8270D
Ammine
mg/Kg <l EPA 3540C+ EPA 3640A+
N-nitrosodi-n-propilamina EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
4-doroanilina EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
2-nitroanilina EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
3-nitroanilina EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
4-nitroanilina EPA 8270D
mg/Kg EPA 3540C+ EPA 3640A+
Carbazolo <1 EPA 8270D
Idrocarburi
Idrocarburi pesanti C>10 mg/Kg <50 EPA 5035A 2002+ EPA A;ﬂm Tl;x; :ggg fggggg%m: ;;1)
8260C 2006 Carc. 1B H350
Aquatic Acute 1 H400
Agquatic chronic 1 H410
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2008

gC'A Studio Chimico Ambientale SRL

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti-  consulenze ambientali-  perizie chimiche - misure
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Dott. Giuseppe Pistone

ALBO DEI GHIMICH
DI CATANIA
n, 28548

Responsabile Laboratorio- Perito  def
Giudice del Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di

Catania n 38 cat."Chimici

Telefax.095/362824 cell. 3476785607 info@studiopistone.it http://www.studiopistone. it

Rapporto di prova 3457-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
- Limiti di
Codici di Classe e in d(i:g:;i;:; di cancentrazione—’
Unita di Valore . sl categoria di f e
Parametro misura riscontrato | ICertezza | Metodo di analisi pericolo Reg(CE) R 'é:;';g?z /08 caratteristiche
1272/08 e s.m.i | Re9( e di pericolo Reg
whit (UE)1357/14
Idrocarburi leggeri C<10 mg/Kg EPA 5035A 2002+ EPA
<1 8015 C 2007
POPs (Inquinanti Organici Persistenti)
Acute Tox 2 H300 50
Acute Tox 4 H312 2500( HP 6)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Acute Tox 2 H330 25000(HP 14
Endosulfan mg/Kg <1 EPA 8270D Aquatic Aco:te 1 H400 !
Aquatic chronic 1 H410
Acute Tox 4 H302 100
Acute Tox 4 H312 100000(HP 13)
EPA 3540C+ EPA 3640A4 Skin SI;rit.Z H315 200000 Eﬂm;
; Skin Sens 1 H317 225000 (HP6)
Esaclorobutadiene mg/Kg <1 EPA 8270D A Ton 4 Haz2 250000 (HP14)
Aquatic Acute 1 H400
Sommatoria <1 1000
Tetrabromodifeniletere
Pentabromodifeniletere
Esabromodifeniletere EPA 3550B+ EPA 3640A+
Eptabromadifeniletere mg/Kg EPA 8270D
Acido perfluorottano mg/Kg <1 :ﬂe ;Ox : :ggg fgnnmp )
o & - : 2 lox
sulfonato e i suoi derivati Carc. 2 H351 10000 (HP5 HP7)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Repr. 1B H360d 25000 (HPG)
EPA 8270D Lact. H362 250000 (HP14)
STOT RE 1 H372
Aquatic chronic 1 H411
Acute Tox 3 H350 50(HP5-HP7- HP14)
BoL mg/Kg =1 Carc. ‘; H372
EPA 3550B+ EPA 3640A+ =1l B e
Aquatic acute 1 H400
EPA 8270D RNl et H410
Sommatoria 50 (HP5-HP6-HP7-
alpha-BHC (alpha-HCH)+ R
beta-BHC (beta-HCH) + EPA 3550B+ EPA 3640A+
gamma-BHC (lindane) mg/Kg < EPA 8270D
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN I1SO 9001.2008

SC’A Studio Chimico Ambientale SRL

Laboralorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rtmore- monitoraggi ambientalj

Dott. Giuseppe Pistone

( »
-

ALBO DEI CHIMIC

Bl CATAMIA
n. 38GA

Responsabile Laboratorio- Perito  del
Giudice del Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat."Chimici

Rapporto di prova 3457-2017

Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
g Limiti di
Codici di Classe e in d?g:zlg:; di concentrazione
Parametro Ynitad; Valare Incertezza | Metodo di analisi categoria di pericolo
misura riscontrato pericolo Reg(CE_) Reg(CE)1272/08 c?ratt_eristiche
1272/08 e s.m.i % s c(iég;alrgzso;?‘r:g
alpha-chlordane mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+ Acute Tox 4 H302 S0(HP6-HP7- HP14)
gamma-chiordane EPA 8270D Acute Tox 4 Egﬁ
Carc.3
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 410
Esaclorocicloesano mg/Kg s | EPA 3550B+ EPA 3640A+ Acﬂmuiz 10*2 :3?_‘12 ag(lfj";S-HPG'HP?-
ox
EPA 8270D Acute Tox 4 H332
STOT RE 2 H373
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Clordane mg/Kg <1 Acute Tox 4 H302 50(HP6- HP7- HP14)
Acute Tox 4 H312
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Carc 2 H351
EPA 8270D Agquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Dieldrin ma/Kg <1 Acute Tox 3 H301 50(HP5-HPG-HP7-
Acute Tox 1 H310 HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Carc 2 H351
STOTRE 1 H372
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Endrin mg/Kg <1 = :cu‘te iox % :giul) 50(HP6- HP14)
\Cute Tox
EPA 3550B+ EPA 3640A+ e sk b
EPA 8270D Aquatic chronic 1 H410
Eptacloro mg/Kg <1 - Acute Tox 3 H301 50(HP5-HPG-HP7-
Acute Tox 3 H311 HP14)
Carc 2 H351
EPA 3550B+ EPA 3640A+ . STt REL is
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Esaclorobenzene ma/Kg <1 _ Carc 1B H350 50(HP5-HP6-HP7-
STOT RE 1 H372 HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ STOT RE 1 H372
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Clordecone mg/Kg <1 = Acute Tox 3 H301 50(HP6-HP7- HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Ac”g;gg’d :g;i
EPA 8270D Aquatic acute 1 HA00
Aquatic chronic 1 H410
Aldrin mg/Kg <1 5 Acute Tox 3 H301 SO(HP5-HPG-HP7-
Acute Tox 3 H311 HP14)
EPA 35508+ EPA 3640A+ Carc 2 H351
EPA 8270D STOT RE 1 H372
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
K - Flam Sol 1 H228 50(HP6- HP14)
Pentaclorobenzene mg/Kg <1 EPA 35508+ EPA 3640A+ il i
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Laboratorio ed uffici: Zona Industriale VIII Strada n, 8;95121 Catania pag. 8/12

Telefax.095/362824 cell. 3476785607 info@studiopistone.it http://www.studiopistone.it




Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2008
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‘A Studio Chimico Ambientale SRIL

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti-
eleltromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

consulenze ambientali-

perizie chimiche - misure

Dott. Giuseppe Pistone

C

N

ALBO DE CHIMIC

Dl CATARIA
n, 38678

Responsabile Laboratorio-

Perito  del

Giudice del Tribunale di Catania n 14
C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat."Chimici

cat."Chimici -

Rapporto di prova 3457-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Gircumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
T Limiti di
Codici di Classe e . dc.Od'f' o di | concentrazione
Parametro Anhoh e Incertezza | Metodo di analisi categoria di i “:? o;u:
misura riscontrato pericolo Reg(CE) R (25;37 2/08 caratteristiche
1272/08 e s.m.i | N9 T di pericolo Reg
s (UE)1357/14
ifenili Poli : s SOT RE2 H373 S0(HP5-HP14
Bifenili Policlorurati mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+ R s I o ( )
EPA 8270D Aquatic chronic 2 H410
Mirex mg/Kg <1 = Acute Tox 4 H302 50(HP6-HP7-HP10-
Acute Tox 4 H312 HP14)
Carc 2 H351
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Repr.2 H361d
EPA 8270D Lact. H362
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Toxafene mg/Kg <1 & Acute Tox 3 H301 50(HP4-HP5-HP6-
Acute Tox 4 H312 HPT- HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ ks ]
STOT SE 1 H335
EPA 8270D Carc.2 H351
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Esabromodifenile ma/Kg <1 = EPA 3550B+ EPA 3640A+ 50 (HPS)
EPA 8270D
Alcani C10-13, cloro mg/Kg <1 - - t?";, 2 ) :2(5)5 ;f;ggggﬂm)
. uatic chronic
(paraffine clorurate a interno Aot s Ha10
catena corta)
Naftaleni policlorurati ma/Kg - EPA 3550B+ EPA 3640A+ 10
<1 EPA 8270D
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN 1SO 9001:2008 Dott. Giuseppe Pistone

A A
SCA Studio Chimico Ambientale SRL ALBO DEI CHIMIC)
E ety D] CATARLA

" n. 38A

Responsabile Laboratorio- Perito del

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti Giudice del Tribunale di Catania n 14
di lavoro- terreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali Catania n 38 cat."Chimici

Rapporto di prova 3457-2017

Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)
ANALISI SULL'ELUATO
LIMITI
RECUPEROQ DISCARCA
CONCENTRAZIONE
RILEVATA Tab. 5A Decr.
PARAMETRO 2‘:'-}?05 010 METODO DI PROVA
Tab. 2 Tab. 5 Decr. NON Tab. 6 Décr
i . : .
D.M.n°186 Decr. 27/09/2010 PERICOLOSI | 27/09/2010 -
del 2006 |27/09/2010|  NON - STABILI - | PERICOLOSI
- INERTI | PERICOLOSI
u.M. NON
REATTIVI
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Arsenico <0,01 mg/I 0,05 0,05 0,2 0,2 Z5 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Bario <0,1 mg/I 1 2 10 10 30 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Cadmio <0,001 mg/l 0,005 0,004 0,1 0,1 0,5 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Cromo totale <0,001 mg/| 0,05 0,05 1 1 7 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Rame <0,001 mg/l 0,05 0,2 5 5 10 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Mercurio <0,0001 mg/I 0,001 0,001 0,02 0,02 0,2 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Molibdeno <0,001 mg/| = 0,05 1 1 3 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Nichel <0,001 ma/| 0,01 0,04 1 1 4 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Piombo <0,01 mg/I 0,05 0,05 1 1 5 3005A:1992 + EPA 6010D:;
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Antimonio <0,001 mgy/! - 0,006 0,07 0,07 0,5 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Selenio <0,001 mg/l 0,01 0,01 0,05 0,05 0,7 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
UNI EN 12457-2:2004+ EPA
Zinco 0,12 mgy/| 3 0,4 5 3 20 3005A:1992 + EPA 6010D:
2014
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Azienda con sistema di gestione qualita UN! EN [SO 9001:2008

S(CA Studio Chimico Ambientale SRL

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti-  consulenze ambientali- perizie chimiche - misure
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Rapporto di prova

Committente:

Produttore:

Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)

Dott. Giuseppe Pistone

C

ALBO DEI CHIMIC)

Ol CATANLA
n, 35618,

Responsabile Laboratorio-

Perito  del

Giudice del Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat."Chimici

3457-2017

ANALISI SULL’ELUATO

LIMITI

RECUPERO
CONCENTRAZIONE

DISCARCA

RILEVATA

21 mg/I 100 80 2500

Cloruri

2500

2500

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT IRSA 4020
Man.29/2003

0,26 mg/l 15 1 15

Fluoruri

15

50

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT IRSA 4020
Man.25/2003

<0,1 mg/l 0,1

Indice fenolo

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT IRSA 5070
Man.49/2003

69 mg/I| 250 100 5000

Solfati

2000

5000

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT IRSA 4020
Man.29/2003

12 mg/I - 50 100

DOC

80

100

UNI EN 12457-2:2004 +
UNI EN 1484

320 ma/l & 400 10000

TDS

6000

10000

UNI EN 12457-2:2004 +
UNI EN 15216:2008

Nitrati (NOs) 8 mo/l 50

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT IRSA 4020
Man.29/2003

Cianuri <0,01 mag/I 0,05

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT CNR IRSA 4070 Man.
259/2003

Berillio <0,01 mg/i 0,01

UNI EN 12457-2:2004+ EPA
3005A:1992 + EPA 6010D:
2014

Cobalto <0,01 mg/| 0,25

UNI EN 12457-2:2004+ EPA
3005A:1992 + EPA 6010D:
2014

Vanadio <0,1 mg/I 0,25

UNI EN 12457-2:2004+ EPA
3005A:1992 + EPA 6010D:
2014

Amianto assente mg/I 30

UNI EN 12457-2:2004 +
FT-IR

CoD (02) 7 mg/l 30

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT CNR IRSA 5130

Unita

pH 8,2 di pH | 550 - 12,00

UNI EN 12457-2:2004 +
APAT CNR IRSA 2060 Man.
29/2003

Laboratorio ed uffici: Zona Industriale VIII Strada n. 8;95121 Catania
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN ISQ 9001:2008 Dott. Giuseppe Pistone

( 5
—

SC’A Studio Chimico Ambientale SR N

Bl CATAMLA,
n, 28R

Responsabile Laboratorio- Perito  del

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti Giudice del Tribunale di Catania n 14
di lavoro- terreni — rifiuti- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali Catania n 38 cat."Chimici

Rapporto di prova 3457-2017

Committente:

Produttore: Ferrovia Circumetnea; Giarre/Riposto (Ct)

CLASSIFICAZIONE

Vista, La Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai
sensi della Direttiva 2008/98/CE visto,II Regolamento UE 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce I'Allegato IIT
della Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive pubblicato in G.U.U.E. n.
L365 del 19/12/2014; in riferimento alle classi di pericolo HP1, HP2, HP3, HP4, HPS5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, HP13, HP14; avendo
valutato le infermazioni fornite dal produttore ed i risultati analitici, la classificazione del rifiuto attribuito & la seguente:

CODICE CER 17 01 01 Cemento;
Pericolosita rifiuto non pericoloso

Smaltimento
1l rifiuto NON pericoloso con il codice CER 17 01 01 potra essere smaltito in impianti all'uopo autorizzati.

Recupero

In riferimento al regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio, Testo vigente integrato con il DM 5
aprile 2006 n. 186; il presente campione rispetta i limiti previsti.

Classe di pericolo:
Desumibili dalle analisi: nessuna
Attribuite in via cautelativa e secondo informazioni fornite dal produttore: nessuna

Note:
Il presente rapporto di prova é riferito esclusivamente al camplone esaminato. I presente rapporto di prova non puo essere parzialmente
rprodotto senza formale autorizzazione scritta del laboratorio. :

Il certificato di analisi chimiche & valido a tutti gli effetti
dilegge ai sensidell'articolo 16 R. D . 1-3- 1928 art.
i 16e 18 Legge 19-7-1957 n.679 - DM 21-6-1978
art. 8c. 3 D.M. 25-3-1986 " Per le prestazioni analitiche
deve essere rilasciato un certificato firmato dal Chimico”

Fine rapporto di prova
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