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Azienda con sisterna di qestione qualita UNI EN ISO 9007:2008

SCA Studio Chimico Ambientale SRL

Laboratorio speciaiizzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti- consulenze ambieniali- perizie chimiche - misure
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambiental]

Doti. Giuseppe Pistone
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Responsabile Laboratorio- Perito def
Giudice dei Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunala di
Catania n 38 cat."Chimici

Rapporto di prova 4931-2017

Commiittente:

Produttore: Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)

Laboratorio ed uffici: Zona Industriale VIII Strada n. 8;95121 Catania
Telefax.095/362824 cell.3476785607 info@studiopistone.it http://mwv.studiopistone.it

Codici di Limiti di
Codici di Classa e indicazi di | concentrazione
P— Unita di s T O ST it categoria di " e
kR misura riscontrato ReCtiery HetT pericolo Reg(CE) B (%i?;g;z/us caratieristiche
1272/08 e s.m.i €0 S di pericolo Reg
€.5.m.4 (UE)1357/14
rifiuto = Organolettico
Stato fisico solido non = Organolettico
olverulento
Odore inodore 2 Organolettico
Colore legno - Organolettico
Punto di infiammabilita °c >60 - ISO 13736:2013
pH (in acqua) 8,1 - CNR IRSA 1 Q64 vol 3
ol 1985
residuo a 105 °C % 82,57 1,13 UNI EN 14346:2007 A
(essiccazione in stufa)
perdita a fuoco a 550 °C % 98,05 - UNI EN 15169:2007
sul secco
Metall
Antimonio(composti) mag/ka <10 - 'EPA3050B 1996 i‘ﬂ gzrr }g H314 ;ﬂﬁgotftm))
n Corr 0000 (HPB
+EPAG010D2014 Aquatic chronic 2 250000 (HP14
Arsenico(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 :g: lﬂx ; HH332} ;gggo(?:;h)
ox
+EPAGO10D2014 Carc.1A H3s50 35000 (HPS)
Aquatic chronic 2 H400
Aquatic Acute 1 H410
Bario (composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 : gj—m 5;! 14 e g-ﬂ‘iggg (HPG))
ox P14
+EPA6010D2014 i (”
Aquatic chronic 2
Berillio{composti) ma/kg <10 = EPA3050B 1996 A;ht_!te}"'f}{x; = ;ggg Eﬂgg
n Irri 1 H
+EPAG010D2014 Skin Sens 1 H317 10000 (HP5)
Eye init. 2 H319 100000 (HP13)
Acute tox 2 H330 200000 (Hpa)
STOT SE 3 H335 250000 (HP14)
Carc 1B H3s01
STOTRE 1 H372
Aguatic chronic 2 H411
ey ] —
Cadmio(composti) mg/kg <10 = EPA3050B 1996 Acute }'ox g 1000 (HP7-HP11)
. Acute Tox 1000 (HP11)
' +EPA6010D2014 ek A 3000 (HP10)
Muta 1B // /qj?ﬁ\ f 00 {HPG)
Repr. 18 ' 0o (HPs5)
Aquatic chranic 1 N o, (HP14)
L Aquatic Acuie 1 /J’*Z?
P s e ] e T
Cobalto(composti) ma/kg <10 - EPA3050B 1996 AQS!“E S:HH : \
ualic Acute
| +EPAG010D2014 St throni




Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN SO 9001:2008

Dott. Giuseppe Pistone
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Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rifiuti-
eletiromagnetiche - amianto-

Committente:

Produttore:

Parametro

J
ALRG R CHIMIGY

Unita di
misura

é“ggi Studio Chimico Ambientale SRI

consulenze ambientali-
bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Rapporto di prova

G GATANS
0. FelicA

Responsabile Laboratorio- Perito del
Giudice del Tribunale di Catania n i4
cal"Chimici - C.T.U del Tibunale di
Catania n 38 cat. "Chimici

perizie chimiche - misure

4931-2017

Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)

. Incertezza | Metodo di analisi L pericolo =
riscontrato pericolo Reg(CE) Rea(CE)1272/08 camatteristiche

Limiti di

Codici di

1272/p8 e s.m.i 7 di pericolo Reg
S (UE)i357/14
Cromo(composti) mg/kg <10 EPA30508B 1996 B
+EPAG010D2014
Cromo VI{composti) mg/kg EPA30508 1995 Aﬂc;ate Tf; G gggo(?:g‘n
c
+EPAS010D2014 Aquatic Acute 1 250000 (HPE)
Aquatic chronic 1 H410
Ferro(composti) mg/kg 222 EPA3050B 1996 autelﬁx : ggggg E:§2§
n s
+EPAGD10D2014 Eve Init 2
Molibdeno{composti) mag/kg <10 - EPA30508B 1996 ;_Ygrhgg L’i’éﬁ igggé;f;')}qﬁps)
+EPAGO10D2014 Caic a5t
- - e s ___%*—,—_'__
Mercurio(composti) mg/kg <10 = EPA3050B 1996 Acute Tox 2 H300 2500 (HPG)
+EPA6010D2014 Acute Tox 1 H310 25000 (HP14)
Acute Tox 2 H330 100000 (HPS)
STOTRE 2 H373
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Nichel(composti) mg/kg <i0 - EPA30508 1994 Skin Sens 1 1000 (HP7)
. Sens 1 3000 (HP10
+EPA6010D2014 Rﬂrfi)ma 2 munu( (HPSEHPII)
Carc 1 A 25000 (HP14)
Repr. 1B 100000 (HP13)
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic chronic 1
T SRR D
Piombo(composti) mag/kg ’ <10 5 EPA3050B 1996 m ;ox: :;gg igggﬁ(f(ﬁ:;ﬂ ;
ox
+EPA6010D2014 Repr. 1A H360DF 100000 (HPS)
STOTRE 2 H373 225000 (HPS)
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Rame(composti) mg/kg <10 - EPA30508B 1995 -“sch!{tﬂh:?g :gf;- gﬂﬂggu(rz:;g
n
+EPAG010D2014 Eye Imit.2 H319 250000 (HPG)
STOT RE 2 H400
Aquatic Acute 1 H410
Aquatic chrenic 1
Seienio(composti) mafig <10 = EPA30508B 1996 :ﬂﬂﬂ 'iT'UX g F"gaﬂi Eggg ((HPIT)
cute Tox 35000 (HPG
+EPAG010D2014 oo Lol s 100000 o,
Agualic Acute 1 H400
Aquatic chronic 1
Stagno(composti) mg/kg <10 - EPA3050B 1996 Skin Corr 18
+EPAS010D2014 HRelE Meanica
i % .“_r_*—‘——-———;__‘“-———__ .
Tallio{composti) mg/kq <10 - EPA3050B 1996 Acute Tox 2
| +EPAB010D2014 il
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Laboratorio specializzato in analisi chim,
di lavoro- terreni — rifiuti-
eletiromagrietiche - amianto- bonifiche- rumore- monitora

consulenze ambientali-

Rapporto di prova

%ﬁ%ﬁ?@c Studio Chimico Ambientale SRI.

iche ambientali- acque - emissioni- ambienti
perizie chimiche - misure
ggf ambientali

Dott. Giuseppe Pistone
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Gl SATARY

n. 2A4A

Responsabile Laboratorio-

Perito  det

Giudice del Tiibunale di Catania n 14
cal."Chimici - C.T.U del Tribunale of
Catania n 38 cat. "Chimici

4931-2017

Committente: .
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpassa (CT)
i B Codici di Bt i
Codici di Classe e lndicazione di concentrazione
Unita di Valore 3 sk categoria di :
Parantetro misura riscontrato Incertezzz | Metedo di analisi pericolo Reg(CE) Reg (:::&;r)!;:gl;z /08 caratteristiche
127208 e s.m.i 4 di pericolo Reg
ES A (UE)1357/14
Aquatic chronic 2 H411
Vanadio (CO[T'IDOSﬁJ mg/kg <10 5 EPA30508 1995 Acute Tox 4 H302 10000{HP5-HP11)
+EPAGO10D2014 e = mmo
Muta 2 H341 250000 (HP14)
Repr.2 H361d
STOTRE 1 H372
Aquatic chronic 2 Ha11
Zinco(compost]) ma/kg <10 - EPA3050B 1996 Ag;?EDT:*I“ ggﬁ fgg%g‘{'ﬁ;‘))
m.
+EPA6010D2014 Aquatic acute 1 H400 250000 (HPE)
= Agquatic chronic 2 H410
Solvent Organici Aromatic
Benzene mg/Kg <1 - ] EPA 5035A 2002+ EPA TZ,TET b2 e ;%ﬂ(ﬁ}f;ﬂn
8260C 2006 Skin Irrit.2 H315 200000 (HP4)
Eye Irrit.2 H319
Muta 1B H340
Carc. 1A H350
SIOTRE1 H372
m+p-xylene mag/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA Flame Lig 3 H226 200000(HP 1)
Acute Tox 4 H312 225000 (HP6)
8260C 2006 Skin Trrit.2 H31s
Acute Tox 4 H332
o-xylene mg/Kg el - EPA 5035A 2002+ EPA E;née#q 34 ;lalfg g-ggggg(('m 2;
ox
8260C 2006 SKin Irrit.2 H315
Acute Tox 4 H332
Toluene mg/Kg =T - EPA 5035A 2002+ EPA Ffé""; ]5.:? 12 :_zﬁ gggggg‘(‘;;gg
p.
8260C 2006 Skin Irrit2 H315 200000 (HP4)
STOT SE 3 H336
Repr.2 H361d
STOT RE 1 H373
Etilbenzene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA Flame Liq 2 H225 225000 (HP6)
8260C 2006 Acute Tox 4 H332
1,2- Diclorobenzene mg/Kg < = EPA 5035A 2002+ EPA ASCQJJ_;:EIT‘?:; ;gg ;ggggg}l; éj)ﬁps)
T 2
8260C 2006 Eye Irrit.2 H319 250000 (HP5)
STOT SE 3 H335
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
1,3- Diclorobenzene mg/Kg <1 - EPA 5035A 2002+ EPA Acute Tox 4 H302 250000 (HPE-HP14)
8260C 2006 Aquatic chronic 2 H411
1,4- Diclorobenzene ma/Kkg T - EPA 5035A 2002+ EPA Eglmg-l 1000((}H(P 7) ;
re, 25000 (HP14
8260C 2006 Aquatic acute 1 o\ | NCQ‘wmn (tiP4)
Aquatic chronic 1 '. AN
Fenoli X "

[ el

Laboratorio ed uffici: Zona Industriale VIIT Strada n. 8;95121 Catania
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Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9007-2008 Doft. Giuseppe Pjstone
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Responsabile Laboratorio- Perito  del

Laboratoric specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti Giudice del Tribunale di Cafania n 14
di lavoro- terreni — rifiufi- consulenze ambientali- perizie chimiche - misure cat"Chimici - C.T.U del Trbunale di
elettromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali Catania n 38 cat “Chimici

Rapporto di prova 4933i-2017

Committente:
Produttore; Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)
Cedici di Classe e 7 (;OdiFi di = :;r:ll::tt;:tli—azione
Unitadi | Valore e categoria di i L
Prranetro misura riscontrato Incertezza | Metedo di analisi pericolo Reg(CE) Reg (g?g"‘:z 108 caratteristiche
1272/08 es.m.i = di pericolo Reg
e (UE)1357/14
Fenolo mg/Kg <1 = EPA 3550B+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2-clorofenolo mg/Kg <1 = EPA 3550B+ EPA 3640A+
EPA 8270D ﬁ
2-metilfenolo mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
4-metilfenolo mg/iKg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2-nirofenolo mg/Kg <1 2 EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4dimetilfenolo ma/Kg <1 3 EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4 diclorofenolo mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
4-cloro-3-metilfenoio mg/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 36490A+
EPA 8270D
2,4,6 triclorofenolo ma/Kg <1 % EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
2,4,5 triclorofenclo mg/Kg <1 2 EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Idrecarburi Policiclici Arematici
Acenaphthene ma/Kg <1 } EPA 3540C+ EPA 36404+
EPA 8270D
Acenaphthylene mg/Kg <3 & EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Antracene mg/Kg i = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo (A) Antracene ma/Kg <1 S EPA 3540C+ EPA 36404+
EPA 8270D |
Benzo (A) Pyrene mg/Kg <1 2 EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo (b) fluorantene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Benzo(ghi)perylene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D I S
Benzo(k) fluoranthene mag/Kg =1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+ Q\O INC/’q
EPA 8270D
Crisene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D

Laboratorio ed uffici: Zona Industriale VIII Strada n. 8;95121 Catania
Telefax.095/362824 cell. 3476785607 info@studiopistone. it http://www.studiopistane. it




Azienda con sistema di aestione qualita UNI EN ISO 90012008
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Laboraforio specializzato in analisi chimiche ambientali-
consulenze ambientali-

di lavoro- terreni — rifiuii-
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Rapporto di prova

e%@ A Studio Chimico Ambientale SRL

acque - emissioni- ambienti
perizie chimiche - misure
qggi ambientali

Dolt. Giuseppe Pisione
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Responsabile Laboratorio- Perito del
Gludice del Tribunale di Catania n 14
cal."Chimici - C.T.U del Tribunale dj
Catania n 38 cat. "Chimici

4931-2017

Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)
s Limiti di
Codici di Classe e indcizgztx:;;:el dgi concentrazione
Parameatro Unita di Valoye Incertezza | Metodo di analisi Categoria di ericolo
misura riscontrato pericolo Reg(CE) Reg (255)1272 708 caratteristiche
i i 1 2
1272/08 e s.m.i i ?ég;agcsu;; ]ieg
Dibenzo (g,h) antracene ma/Kg = EPA 3540C+ EPA 3640A+
<1 EPA 8270D
Huoranthene mg/Kg <1 . EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Fluorene mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Indeno (1,2,3- CcD) mg/Kg <1 = EPA 3540C+ EPA 3640A+
Pyrene EPA 8270D
Naphthalene mg/Kg <1 i EPA 3540C+ EPA 36404+
EPA 8270D
Phenantrene mag/Kg <1 - EPA 3540C+ EPA 3640A+
EPA 8270D
Pyrene mg/Kg <1 ) EPA 3540C+ EPA 3640A+ ’
EPA 8270D
Nitrobenzeni
: mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+
Nitrobenzene EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 35508+ EPA 3640A+
2,4 dinitrotoluene EPA 8270D
mg/kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+
| 2,6 dinitrotoluene EPA 8270D
Ammine
ma/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
N-nitrosodi-n-propilamina EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 36404+
4-cloroanilina EPA B270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
2-nitroanilina | EPA 8270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
3-nitroanilina EPA B270D
mg/Kg <1 EPA 3540C+ EPA 3640A+
4-nitroanilina EPA B270D
mg/Kg EPA 3540C+ EPA 3640A+
Carbarzolo <1 EPA 8270D
Idrocarburi
Idrocarburi pesanti C> 10 mg/Kg 555 EPA 5035A 2002+ EPA A-‘EMP-ta T?XEZ :ggg ﬁ%ggﬁ: ;;)
[
8260C 2006 Cieie P
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410

Laboratorio ed uffici: Zona Industrial
Telefax.095/362824 call. 347678560

e VIII Strada n. 8;95121 Catania
/ info@studiopistone.it hitp://www.studiopistone. it




Azienda con sisterna df gestione qualits UNI EN 1SO 9001:2008
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Laboratorio specializzato in analisi chim
consulenze ambientali-

f% Studio Chimico Ambientale SR

di lavoro- ferreni — rifiuti-
eletfromagnetiche - amianio- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

iche ambientali- acque - emissioni- ambienti

perizie chimiche - misure

Dott. Giuseppe Pistone
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Responsabile Laboratorio- Perito  del
Giudice del Tribunale di Catania n 74
cat "Chimici - C.T.U del Tribunale di
Calania n 38 cat "Chimici

Rapporto di prova 4831-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Vaicorrente - Belpasso (CT)
B = Limiti di
Codici di Classe e in d?g:;ic;:: di crm::entmzicmeaW
Unita di Valore : s categoria di SRR e
P & " X
arameto misura riscontrato Incertezza | Metodo di analisi pericolo Reg(CE) Re 'Ei_';:gl;z 08 caratieristiche
1272/08 & s.m.i g(e Lo di pericolo Reg
g (UE)1357/14
i
}Erocarburi leggeri C<10 ma/Kg EPA 5035A 2002+ EPA <‘
<1 8015 C 2007
POPs (Inquinanti Organici Persistenti)
{ " Acute Tox 2 H300 50
Acute Tox 4 H312 2500( HP 6
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Acute Tg: 2 H330 25ang(m 1)4)
Endosulfan mg/Kg <1 EPA 8270D Aquatic Acute 1 Ha00
= Aquatic chronic 1 H410
Acute Tox 4 H302 100
Acute Tox 4 H312 100000(HP 13)
EPA 3540C+ EPA 3640A+ e o S0 e,
s n 1 17 225 P
Esaclorobutadiene mg/Kg <1 EPA 8270D AquutE qutq ] 23433 250000 (HP14)
{85} Cute
Sommatoria <1 1000
Tetrabromodifeniletere
Pentabromodifeniletere
Esabromodifeniletere EPA 3550B+ EPA 3640A+
Eptabromodifeniletere mg/Kg EPA 8270D
‘Kcido perfluorottano mg/Kg <1 Acute Tox 4 H302 50
sulfonato e i suoi derivati "";ﬁj"; : L’;ﬁf igﬁgg”{;;?m
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Repr. 1B H360d 25000 (HP6)
EPA 8270D sroL;c;E . :33% 250000 (HP14)
Aquatic chronic 1 H411
DDT mgﬂ{g <1 Acute Tox 3 H350 50{HPS-HP7- HP14)
Carc. 2 H372
EPA 3550B+ EPA 3640A+ SIOFRET Hizz
Aguatic acute 1 H400
EPA §270D P He10
Sommatoﬁa 50 (HPS-HPG-HP7-
alpha-BHC (alpha-HCH) + Hizds)
beta-BHC (beta-HCH) + EPA 3550B+ EPA 3640A+
gamma-BHC (lindane) mg/Kg <1 EPA 8270D

Laboratorio ed uffici: Zona Industrial
Telefax.095/362824 cell

e VIII Strada n. 8;95121 Catania

3476785607 info@studiopistone.it hitp:/fvww. studiopistone.it




Azienda con sistema di gestione gualitd UN| EN 180 9001:2008

(A Studio Chimico Ambientale SRL

Laboratorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti

di lavoro- terreni — rifiuti-
elettromagrnietiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

consulenze ambientali-

ALRT R CHIRICH
CEZATAMA

0, SebA

Responsabite Laboratorio-
Giudice del Tribunale di Catania n 14
cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di
Catania n 38 cat. "Chimici

perizie chimiche - misure

Dott. Giuseppe Pistone

Perito  del

Rapporto di prova 4931-2017
Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)
Limiti di
ERfr brite i
Codici di Classe e ind?géﬁ;:; di | concentrazione
Uniizd di Valore s 7 1 categoria di <
Farametio misura viscontrato Incertezza | Metodo di analisi pericolo Rega(CE) R (Iz:?:?g?z /08 caratteristiche
1272/08 e s.m.i i Al di pericoto Reg
L) (UE)1357/14
alpha-chlordane mg/Kg <1 EPA 35508+ EPA 3640A+ Acute Tox 4 H302 SO(HP6-HP7- HP14)
gamma-chlordane EPA 8270D Acute Tox 4 :géf
Carc.3
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 Ha10
Esaclorocicloesano mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+ Acute Tox 3 H3e1 SO(HPS-HPE-HP7-
EPA 8270D Acute Tox 4 H312 HP14)
Aatte Tox 4 H332
STOTRE 2 H373
Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Clordane mg/Kg <1 Acute Tox 4 H302 SO{HPG- HP7- HP14)
Acute Tox 4 H312
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Carc 2 H351
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chroniz 1 H410
Dieldrin mg/Kg <1 Acute Tox 3 H301 S0(HPS5-HPE-HP7-
Actite Tox 1 H310 HF14)
Carc2 H3s1
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Sro ey A
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Endrin mg/Kg <1 . Acute Tox 2 H300 SO(HP6- HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ O o H3
Aquatic acute 1 H400
EPA 8270D Aquatic chronic 1 H410
Eptacloro ma/Kg <1 = Acute Tox 3 H301 S0(HP5-HPG-HP7-
Acute Tox 3 H311 HP14)
Carc 2 H351
EPA 3550B+ EPA 3640A-+ P i
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Esaclorobenzene mg/Kg <1 - STCS;E ;:1 Hggg SO(HPS-HPG-HP7-
H HP14
EPA 3550B+ EPA 3640A+ STOTRE 1 H372 ’
EPA 8270D Aquatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Clordecone mg/Kg <1 - Acute Tox 3 H301 50(HP6-HP7- HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Acute Tox 3 H311
EPA 8270D e i
Aquatic acute 1 H400
Aguatic chronic 1 H410
Aldrin ma/Kg <1 - Acute Tox 3 H301 S0(HPS-HPE-HP7-
Acute Tox 3 H311 HPi4
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Carc 2 H351 )‘
EPA 8270D STOT RE | MY o _OM! NC‘/\\.
Aquatic acute 1 400 ;
AqUatic chronic 1 g / r ‘V/\\\
Py - Flam Sol 1 £228 j
entaclorobenzene mg/Kg <1 EPA 35508+ EPA 3640A+ ncur; =
EPA 8270D Aquatic acute 1
Aguatic chronic 1

Laboratorio ed uffici: Zona Industriale VIIT Strada n. 8;95121 Catania
Telefax.095/362824 cell. 3476785607 info@studiopistone.it http://www.studiopistone.it




Azienda con sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2008

Studio Chimico Ambientale SRI

Laboralorio specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti
di lavoro- terreni — rdfiuti-  consulenze ambientali-  perizie chimiche - misure
eletfromagnetiche - amianta- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientali

Dott. Giuseppe Pistone

P
s
e

ALATIDE CHN O

Dl CATARY,
n. ARA

Responsabile Laboratorio- Perito  def
Giudice del Tribunale di Catania n 14
cal.“Chimici - C.T.U del Tribunale o
Catania n 38 cat. “Chimici

Rapporto di prova 4931-2017

Committente:
Produttore: Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)
e Limiti di ]
Codicidi Classs e i d(i:;j;;qd; di con<entrazione
Unita di Valore = . v L categoria di % e
Parametro 5 i incertezza | Metodo di analisi 2 pericolo 2l
misura riscontrato [;ezj;czc}fgng(f;‘lEi) Reg(CE)1272/08 ;?r;::iiglsc?;:e
i & s.m.i (ugnzs?/m °
ifenili Poli i # SOT RE2 1373 S0(HP5-HP14)
Bifenili Policlorurati mg/Kg <1 EPA 3550B+ EPA 3640A+ il il
EPA 8270D Aquatic chronic 2 H410
Mirex mg/Kg <1 - Acute Tox 4 H302 SO(HPE-HP7-HP10-
Acute Tox 4 H312 HPig)
Carc 2 H351
EPA 3550B+ EPA 36404+ Repr.2 H361d
EPA 8270D Lact. H362
Aguatic acute 1 H400
Aquatic chronic 1 H410
Toxafene mag/Kg <1 = Acute Tox 3 H301 50(HP4-HP5-HPG-
Acute Tox 4 H312 HP7- HP14)
EPA 3550B+ EPA 3640A+ Skin rit.2 H315
1
EPA 8270D et P
Aquatic acute 1 i H400
Aquatic chronlc 1 Ha10
Esabromodifenile mg/Kg <1 - EPA 3550B+ EPA 364904+ 50(HP6)
EPA 8270D
Alcani C10-13, cloro mg/Kg <1 - gamz o H351 10000(:19{)
(paraffine clorurate a interno A;‘qfaﬁcc?;g ; ﬂ:‘gg 23000(P14)
catena corta)
Naftaleni policlorurati mg/Kg <1 - EPA 3550B+ EPA 36404+ 10
EPA 8270D
CLASSIFICAZIONE

Vista, La Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014 che moedifica la Dedsione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai
sensi della Direttiva 2008/98/CE visto, It Regolamento UE 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'Allegato III

CODICE CER 17 02 01 Legno;
Pericolosita rifiuto non pericoloso

Smaltimento

1l rifiuto NON pericoloso con il codice CER 17 02 01 potra essere smaltito in impiant ail'uopo autorizzati,
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Azienda con sistema di gestione oualita UNI EN 1SO 9001-2008 Dott. Giuseppe Pistone

%@ ﬁ% Studio Chimico Ambientale SRI
ol Vot & 1 L CATAM,

. JidicA

Responsabile Laboratorio- Perito del

Laboratoric specializzato in analisi chimiche ambientali- acque - emissioni- ambienti Giudice dei Tribunale di Catania n 14
di lavoro- terreni — rifiufi-  consulenze ambientali-  perizie chimiche - misure cat."Chimici - C.T.U del Tribunale di-
eletlromagnetiche - amianto- bonifiche- rumore- monitoraggi ambientaii Catania n 38 cat.“Chimici

Rapporto di prova 4931-2017

Committente:

Produttore: Ferrovia Circumetnea; Valcorrente - Belpasso (CT)
Recupero

In riferimento al regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure serplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio, Testo vigente integrato con il DM 5
aprile 2006 n. 186; il presente campione rispetta i limiti previsti.

Classe di pericolo:
Desumibili dalle analisi: nessuna
Attribuite in via cautelativa e secondo informazioni fornite dal produttore: nessuna

Note:
1 presente rapporto di prova ¢ riferito esdlusivamente af campione esaminato. Il presente 18pporto di prova non pud essere Dparzigimente
riprodotto senza formale autonizzazione scrifta del laboratorio,

Il certificato di analisi chimiche & valido a tutti gli effetti
dilegge ai sensidell'articolo 16 R.D. 1-3- 1928 art.
li 16e 18 Legge 19-7-1957 n.679- DM 21-6-1978
art. 8c. 3 D.M. 25-3-1986 * Per |e prestazioni analitiche
deve essere rilasciato un certificato firmato dal Chimico”

Fine rapporto di prova
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